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Marzysz o pięknej kuchni, która stanie się sercem domu lub o garderobie, 

która pomieści wszystkie rzeczy? Stworzyliśmy dział Decoroom Kitchen, który 

kompleksowo zajmie się zabudową meblową w mieszkaniu. Począwszy od 

projektu, poprzez wybór materiałów aż po montaż mebli.

Zobacz katalog Kitchen »
decoroom.eu

Więcej niż kuchnia

W Decoroom Kitchen wykonujemy wszel-
kie zabudowy meblowe w postaci szaf 
wnękowych, domowej biblioteki czy szafek 
w łazience. Wybierając kuchnie z Decoroom 
otrzymują Państwo:

•	 projekt architekta wnętrz  
	 specjalizującego się w aranżacji kuchni
•	 wizualizacje 3D
•	 indywidualny dobór materiałów
•	 meble wykonane na wymiar
•	 dostawę i montaż mebli w cenie
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Projektowane przez nas zabudowy meblowe po-
wstają w profesjonalnej stolarni Decoroom, zlokalizo-
wanej w Kręczkach pod Warszawą. Dzięki obszernemu 
zapleczu technicznemu oraz nowoczesnym maszynom 
do obróbki płyt i blatów, samodzielnie produkujemy  
meble do kuchni, łazienki czy garderoby, czuwając nad 
ich najwyższą jakością. 

Naszą pracownię stolarską tworzy grono doświad-
czonych stolarzy, którzy przy produkcji mebli przykłada-
ją uwagę do każdego detalu i z ogromną starannością 
wykonują wszystkie czynności, takie jak np. frezowanie 
frontów. Współpracując z architektami i projektantami, 
komponują zabudowy idealnie wpisujące się w najnow-
sze trendy z dziedziny meblarstwa. 

Do produkcji mebli wykorzystujemy materiały za-
ufanych i cenionych producentów, dzięki czemu dajemy 
gwarancję wieloletniego użytkowania naszych wyrobów. 

Nasza usługa jest kompleksowa. Zajmujemy się rów-
nież transportem oraz montażem mebli. To doświad-
czeni fachowcy czuwają nad prawidłowym złożeniem 
komponentów zabudowy, tak aby klient 
nie musiał się o nic martwić.

Meble z własnej stolarni

W kosztorysie stawiamy 
na przejrzystość.
Otrzymasz od nas kosztorys mebli
kuchennych wraz ze szczegółową 
specyfikacją elementów, które zostaną  
wykorzystane w kuchni (blaty, rodzaj  
szafek, oświetlenie).
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Projekt zabudowy to bardzo indywidualna 
sprawa, dlatego duży nacisk kładziemy na 
rozmowę i poznanie Twoich potrzeb. War-
to już na samym początku odpowiedzieć 
na pytanie, jaką funkcję ma spełniać dana 
szafa – czy będzie przeznaczona do prze-
chowywania ubrań, sprzętu użytkowego, 
czy AGD. Nasz architekt tworzy projekt za-
budowy tak, by jak najlepiej dopasować ją 
do wysokości pomieszczenia i wykreować 
dzięki temu funkcjonalną przestrzeń. War-
to zwrócić uwagę na sposób otwierania 
drzwi – mogą być przesuwne lub uchylne. 
Twój wybór powinien być uzależniony od 
docelowej przestrzeni i zakładanej dla niej 
funkcji.

Idealnie zorganizowane

DECO WIĘCEJ

Dbamy o to, byś mógł jak 
najszybciej zamieszkać w nowym  

mieszkaniu. Już na etapie aranżacji  
wnętrza nasi stolarze wykonują 

pomiary pod zabudowę 
meblową, garderobę 

i szafy wnękowe.
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ŚCIERALNOŚĆ AC4

OŚCIEŻNICA BEZPRZYLGOWA

DWUSTRONNA V FUGA

OKLEINA NATURALNA

ZAWIAS UKRYTY

KLEJONA

LAKIEROWANE

SZCZOTKOWANA

OKLEINA HPL

ŚCIERALNOŚĆ AC5

OŚCIEŻNICA PRZYLGOWA

CZTEROSTRONNA V FUGA

WYPEŁNIENIE PŁYTĄ 
WIÓROWĄ

ZAWIAS WIDOCZNY

ZAMEK ZWYKŁY

LAKIEROWANA

KONSTRUKCJA RAMIAKOWA

PŁYWAJĄCA

BRAK V FUGI

PLASTER MIODU LUB 
WYPEŁNIENIE STABILIZUJĄCE

ZAMEK MAGNETYCZNY

OKLEINA

OLEJOWANA

UKRYTE
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NIEREKTYFIKOWANE ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ R10 POŁYSK

REKTYFIKOWANE ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ R11 LAPATO

ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ R9 MAT SATYNA

Płytki / Gresy

Ceramika
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UMYWALKA NABLATOWA UMYWALKA WPUSZCZANA

DESKA WOLNOOPADAJĄCA

UMYWALKA ŚCIENNA

MISKA BEZKOŁNIERZOWA



Specyfikacja techniczno-materiałowa

POMIESZCZENIE PRZEZNACZENIE SPECYFIKACJA MATERIAŁÓW
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Ściany (tynki gipsowe III kat.) malowane Flügger Flutex Pro 5 – biała lub barwiona z mieszalnika w systemie NCS, RAL, Flügger.
Malowanie w lokalach do wysokości 3 metrów.

Podłogi, cokoły

Płytki ceramiczne: Domino (Silano Beige, Alabaster Shine Mat, Sandio Beige, Remos White, Remos Grey Mat, Senja White, Tortora Grey, Ferro White, Arona Beige 
Mat, Arona Grey Mat, Strife White, Entina Grey, Marble Beige, Velo Bianco, Hass Brown, Otis White, Otis Grey, Otis Graphite, Micare, Colore - 598x598); Cerrad (kolekcje: 
Giornata, Notta, Tramonto – 600x110), bez płytek dekoracyjnych. Fuga np. typu Kerakoll, Atlas, Mapei. Cokoły ceramiczne cięte z płytek podłogowych. Nie przewiduje 
się stosowania listew PCV kończących linie płytek. 

Zmiany w instalacjach Prace Wykończeniowe nie przewidują zmian. Przyjęto założenie, że instalacja wodno-kanalizacyjna doprowadzona jest w całości do punktu oraz została wkuta w ścianę.
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Drzwi wewnętrzne

Drzwi wewnętrzne: 
Porta (kolekcje: Porta Line - wykończenie Portadecor, Portasynchro 3D; Royal Premium - wykończenie Lakier UV Premium Biały; Harmony - wykończenie Porta-
decor, Portasynchro 3D; Level - wykończenie Portadecor; Verte Home grupa B, C, D, E0, G, L i N - wykończenie Portadecor, Portasynchro 3D; Focus Premium, mo-
dele 5A, 5B, 5C - wykończenie Lakier UV Premium Biały; Balance - wykończenie Portadecor, Portasynchro 3D; Verte Home Czarny - wykończenie Okleina Czarny 
Super Matt); Dre (kolekcje: Verso - wykończenie Biały Mat, Sosna Biała; Binito, modele 10, 20, 30, 50, 70, 80 - wykończenie Malowane: Biały, Ecru, Latte, Popielaty).  
Drzwi jednoskrzydłowe „80” z ościeżnicą przylgową z widocznymi zawiasami, wyposażone w klamki (bez zamków na klucz). Wypełnienie zgodne z podstawową ofertą 
producenta. Wykończenie zgodne z ofertą w katalogu. 
Klamki: Metal-Bud (modele: Sapphire, Qubik K, Nova Okrągły, Nova Kwadratowy); VDS (modele: Slick, Toma, Dalia); Sterk (modele: Oval 1701, Oval 1701 F5). Klamki 
bez zamków na klucz.

Ściany (tynki gipsowe III kat.) malowane Flügger Flutex Pro 5 – biała lub barwiona z mieszalnika w systemie NCS, RAL, Flügger.

Podłogi, cokoły

Panele laminowane: 
Egger (kolekcje: Classic AC4 1292x193x8mm; Large AC4 1292x246x8mm – wskazane modele); Pergo (kolekcja: Espoo  1200x190x7mm - wskazane modele); 
Quick Step (kolekcje: Classic 1200x190x8mm; Creo 1200x190x7mm – wskazane modele), kładzione w systemie „podłogi pływającej”. 
Listwy przypodłogowe: listwy laminowane Egger 6 cm zgodne z podłogami laminowanymi; listwy białe Lagrus (Classic R10, Krym 80, Odessa 80); listwy Cezar Poli-
styren (łazienka): LPC-23, LPC- 11. Łączenie podłogi laminowanej z płytkami – listwa progowa laminowana, szeroka.

Zmiany w instalacjach Prace Wykończeniowe nie przewidują zmian. Przyjęto założenie, że instalacja wodno-kanalizacyjna doprowadzona jest w całości do punktu oraz została wkuta w ścianę.
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Drzwi wewnętrzne: Porta (kolekcje: Porta Line - wykończenie Portadecor, Portasynchro 3D; Royal Premium - wykończenie Lakier UV Premium Biały; Harmony - wy-
kończenie Portadecor, Portasynchro 3D; Level - wykończenie Portadecor; Verte Home grupa B, C, D, E0, G, L i N - wykończenie Portadecor, Portasynchro 3D; Focus 
Premium, modele 5A, 5B, 5C - wykończenie Lakier UV Premium Biały; Balance - wykończenie Portadecor, Portasynchro 3D; Verte Home Czarny - wykończenie Okleina 
Czarny Super Matt); Dre (kolekcje: Verso - wykończenie Biały Mat, Sosna Biała; Binito, modele 10, 20, 30, 50, 70, 80 - wykończenie Malowane: Biały, Ecru, Latte, Popielaty).  
Drzwi jednoskrzydłowe „80” z ościeżnicą przylgową z widocznymi zawiasami, wyposażone w klamki (bez zamków na klucz). Wypełnienie zgodne z podstawową ofertą 
producenta. Wykończenie zgodne z ofertą w katalogu. 
Klamki: Metal-Bud (modele: Sapphire, Qubik K, Nova Okrągły, Nova Kwadratowy); VDS (modele: Slick, Toma, Dalia); Sterk (modele: Oval 1701, Oval 1701 F5). Klamki 
bez zamków na klucz. 

Płytki ceramiczne: Paradyż (kolekcje: Fancy 600x300; Bliss 600x300; Hope 600x300; Porcelano 600x300; Fiori 600x300); Domino (Duo 598x298, 598x148; Margot Green 
Geo 608x308, 598x598; Margot Blue 608x308, 598x598; Burano 608x308, 598x148, 448x448; Bonella White 608x308, 450x450; Dover 608x308, 448x448; 
Bihara 598x298, 598x598; Credo 608x308, 598x598; Floris 608x308, 598x598; Opium 608x308), w pasie między szafkowym (o szerokości ok. 60-70 cm), w miejscach 
zabudowy kuchennej, bez płytek dekoracyjnych. 
Fuga np. typu Kerakoll, Atlas, Mapei. Nie przewiduje się stosowania listew PCV kończących linie płytek.
Ściany (tynki gipsowe III kat.) malowane Flügger Flutex Pro 5 – biała lub barwiona z mieszalnika w systemie NCS, RAL, Flügger.

Podłogi, cokoły

Płytki ceramiczne: Domino (Silano Beige, Alabaster Shine Mat, Sandio Beige, Remos White, Remos Grey Mat, 
Senja White, Tortora Grey, Ferro White, Arona Beige Mat, Arona Grey Mat, Strife White, Entina Grey, Mar-ble Beige, Velo Bianco, Hass Brown, Otis White, Otis Grey, Otis 
Graphite, Micare, Colore - 598x598); Cerrad (kolekcje: Giornata, Notta, Tramonto – 600x110), bez płytek dekoracyjnych. 
Fuga np. typu Kerakoll, Atlas, Mapei. Cokoły ceramiczne cięte z płytek podłogowych. Nie przewiduje się stosowania listew PCV kończących linie płytek.

Zmiany w instalacjach Prace Wykończeniowe nie przewidują zmian. Przyjęto założenie, że instalacja wodno-kanalizacyjna doprowadzona jest w całości do punktu oraz została wkuta w ścianę.
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Drzwi wewnętrzne

Drzwi wewnętrzne: 
Porta (kolekcje: Porta Line - wykończenie Portadecor, Portasynchro 3D; Royal Premium - wykończenie Lakier UV Premium Biały; Harmony - wykończenie Portadecor, 
Portasynchro 3D; Level - wykończenie Portadecor; Verte Home grupa B, C, D, E0, G, L i N - wykończenie Portadecor, Portasynchro 3D; Focus Premium, modele 5A, 5B, 
5C - wykończenie Lakier UV Premium Biały; Balance - wykończenie Portadecor, Portasynchro 3D; Verte Home Czarny - wykończenie Okleina Czarny Super Matt); Dre 
(kolekcje: Verso - wykończenie Biały Mat, Sosna Biała; Binito, modele 10, 20, 30, 50, 70, 80 - wykończenie Malowane: Biały, Ecru, Latte, Popielaty). Drzwi jednoskrzydłowe 
„80” z ościeżnicą przylgową z widocznymi zawiasami, wyposażone w klamki oraz zamek WC. Wypełnienie zgodne z podstawową ofertą producenta. Wykończenie 
zgodne z ofertą w katalogu. Wentylacja w postaci podcięcia lub tulej wentylacyjnych. 
Klamki: Metal-Bud (modele: Sapphire, Qubik K, Nova Okrągły, Nova Kwadratowy); VDS (modele: Slick, Toma, Dalia); Sterk (modele: Oval 1701, Oval 1701 F5). Klamki 
z zamkiem WC.
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Płytki ceramiczne: Paradyż (kolekcje: Fancy 600x300; Bliss 600x300; Hope 600x300; Porcelano 600x300; Fiori 600x300); Domino (Duo 598x298, 
598x148; Margot Green Geo 608x308, 598x598; Margot Blue 608x308, 598x598; Burano 608x308, 598x148, 448x448; Bonella White 608x308, 450x450; 
Dover 608x308, 448x448; Bihara 598x298, 598x598; Credo 608x308, 598x598; Floris 608x308, 598x598; Opium 608x308), bez płytek dekoracyjnych. 
Płytki ścienne układane do wys. 2.2 m. Fuga np. typu Kerakoll, Atlas, Mapei. Cokoły ceramiczne cięte z płytek podłogowych. Nie przewiduje się 
stosowania listew PCV kończących linie płytek.
Ściany (tynki gipsowe III kat.) malowane Flügger Dekso 5 – biała lub barwiona z mieszalnika w systemie NCS, RAL, Flügger.

Zmiany w instalacjach Prace Wykończeniowe nie przewidują zmian. Przyjęto założenie, że instalacja wodno-kanalizacyjna doprowadzona jest w całości do punktu  
oraz została wkuta w ścianę.

Ceramika łazienkowa

Umywalka ceramiczna: Geberit (ścienna: Selnova Square 60x46); Koło (ścienna: Rekord 60x45,5); Cersanit (wpuszczana: Colour 60,5x45, Moduo 
60x45, Calla 53,5x41; nablatowa: Caspia Oval 59,5x42, Caspia Ring 44x44; ścienna Parva 60x46); Roca (wpuszczana: Foro 36x36, Rodeo 52x41; 
ścienna: Debba 60x48; nablatowa/ścienna: Caserta 50x43).  

Umywalki wiszące o maksymalnej szerokości do 60 cm montowane są do ściany z syfonem, bez szafek. Montaż umywalek nablatowych 
i wpuszczanych w blat nie jest uwzględniony w ramach umowy o roboty wykończeniowe.

Stelaż podtynkowy: Cersanit AQUA 02 MECH z przyciskiem spłukującym mechanicznym PRESTO chrom błyszczący; Cersanit B650 TECH LINE 
OPTI z przyciskiem spłukującym B2 chrom połysk.
Miska ustępowa wisząca: Koło (kolekcja: Rekord – miska kołnierzowa, deska zwykła); Cersanit (kolekcje: Carina – miska bezkołnierzowa, deska 

 Roca (kolekcje: zestaw Victoria – miska bezkołnierzowa, deska wolnoopadająca; zestaw Debba 
Square – miska bezkołnierzowa, deska wolnoopadająca; zestaw Debba Round – miska bezkołnierzowa, deska wolnoopadająca). 
Wanna akrylowa z syfonem wannowym: Cersanit (kolekcje: Nao, Nike, Lana, Octavia); Koło (kolekcje: Rekord, Opal Plus), biała, o długościach 
170cm. Front wanny prostokątnej wykończony jest płytkami.
Kabina prysznicowa półokrągła: 
półokrągłym Cersanit Tako 80x16, z syfonem brodzikowym. 
Kabina prysznicowa oraz brodzik – za dopłatą, przy wymianie wanny na prysznic.

Armatura łazienkowa

Bateria umywalkowa: Grohe (kolekcje: Bauedge, Bauloop, Eurosmart Cosmopolitan); Tres (kolekcja: Canigo Plus); GRB (kolekcja: Premier); 
Hansgrohe (kolekcje: Logis, Vernis Blend); Omnires (kolekcje: Ebro, Siena, Apure), jednouchwytowa, stojąca, standardowej wysokości, montowana 
na umywalce, kolor chrom. 
Bateria wannowa: Grohe (kolekcje: Bauedge, Bauloop, Eurosmart Cosmopolitan); Tres (kolekcja: Canigo Plus); GRB (kolekcja: Premier); 
Hansgrohe (kolekcje: Logis, Vernis Blend); Omnires (kolekcje: Ebro, Siena, Apure), natynkowa z zestawem natryskowym (uchwyt punktowy).  
Słuchawka natryskowa, kolor chrom.
Bateria prysznicowa: Grohe (kolekcje: Bauedge, Bauloop, Eurosmart Cosmopolitan); Tres (kolekcja: Canigo Plus); GRB (kolekcja: Pre-
mier); Hansgrohe (kolekcje: Logis, Vernis Blend); Omnires (kolekcje: Ebro, Siena, Apure), natynkowa z zestawem natryskowym (drążek).  
Słuchawka natryskowa, kolor chrom. 

INNE Materiały wykończeniowe oraz ich ilość, zgodna z pierwotnym projektem mieszkania.

Malowanie w lokalach do wysokości 3 metrów.

Malowanie w lokalach do wysokości 3 metrów.

Malowanie w lokalach do wysokości 3 m.
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Skontaktuj się z nami

Miejsca w sieci
www.decoroom.eu
blog.decoroom.eu

Showroom Warszawa
Decoroom Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 62B
02-002 Warszawa

godziny otwarcia:
pon.–pt.: 9:00–18:00

Showroom Wrocław
Decoroom Sp. z o.o.
ul. Benedykta Polaka 2 lok. U3
50-379 Wrocław

godziny otwarcia:
pon.–pt.: 9:00–18:00

Kontakt
warszawa@decoroom.eu
wroclaw@decoroom.eu
+48 888 220 110 Warszawa
+48 888 840 860 Wrocław
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http://decoroom.eu
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